
 

 

 

 

 
 Гидрофобизирующая пропитка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

YSIN H2O STOP— это однокомпонентная гидрофобизирующая пропитка для впитывающих 

минеральных оснований. Хорошо проникает в открытые поры основания, обеспечивая 

долговременную водоотталкивающую способность и при этом не препятствует диффузии водяного 

пара. SIPP HDRB соответствует требованиям, предъявляемым к гидрофобизирующим пропиткам 

(глубина проникания – класс I).  

ПРЕИМУЩЕСТВА / ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
• Обладает сильными водоотталкивающими свойствами;  

• Высокая проникающая способность (до 2мм); 

• Позволяет основанию дышать (паропроницаема); 

• Как правило, не меняет внешний вид основания;  

• Благодаря снижению водопоглащения повышает устойчивость фасадов к загрязнениям, 

снижает рост мхов и лишайников;  

• Долгий̆ срок службы благодаря химическому взаимодеи ̆ствию с алюмосиликатами; 

• Уменьшает высолообразование;   

• Допускает последующее окрашивание подходящими красками и покрытиями; 

• Готовая к применению; Экономичный расход; 

• На водной основе, безопасна для окружающей среды.  

 

 

 

 

 



 

 

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА  

YSIN H2O STOP используется в качестве водоотталкивающей ̆ пропитки для бесцветной̆ защитной̆ 

обработки поверхности материалов способных впитывать воду, таких как: бетон, цементная 

штукатурка, бетонная плитка, фиброцемент, кирпичная кладка (глиняный̆ и силикатный̆ кирпич, 

необожженныӗ), натуральный̆ камень и т. д. YSIN H2O STOP можно также использовать в качестве 

гидрофобизирующей грунтовки при нанесении защитных покрытий на основе водных эмульсий. SIPP 

HDRB используется в качестве водоотталкивающей̆ пропитки защиты адсорбирующих оснований, 

таких как: бетон в гражданском строительстве или при возведении железобетонных конструкций.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Основание должно быть прочным и свободным от пыли, масла, высолов и лакокрасочных покрытий. 

Трещины в основании шириной̆ более 300 мкм должны быть отремонтированы перед нанесением 

гидрофобизирующей пропитки. Очистка должна производиться подходящим моющим средством или 

лёгкой̆ паровой ̆ или струйной̆ очисткой̆. Наилучшие результаты достигаются на сухих, хорошо 

впитывающих основаниях. Основание должно быть сухим, без влажных участков.  

SIPP HDRB может наноситься путём распыления под низким давлением, а также с помощью кисти 

или валика, работая снизу вверх и избегая образования потёков. Второй ̆ слой необходимо наносить, 

выждав временное ̆ интервал 10-20 мин.  

При работе с пропиткой̆ необходимо применять средства индивидуальной̆ защиты (специальная 

одежда и обувь по ГОСТ 12.4.103, перчатки резиновые по ГОСТ 20010, защитные дерматологические 

средства по ГОСТ 12.4.068, защитные очки по ГОСТ Р 12.4.004, ГОСТ 17269, в аварийных ситуациях 

— промышленный̆ противогаз по ГОСТ 12.4.121 отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.011.  

На обработанные пропиткой̆ поверхности допускается наносить водно-дисперсионные или 

органоразбавляемые полимерные. Перед нанесением водно-дисперсионных или 

органоразбавляемых защитных покрытий необходимо выждать не менее 5 часов с момента 

нанесения пропитки  

Поверхность, обработанная пропиткой̆, не требует особого ухода, однако ее ̈ следует защитить от 

дождя в течение первых 3 часов (при +20 °C).  



 

[Введите текст]  

ОГРАНИЧЕНИЯ:  

Минимальный̆ возраст бетона или раствора составляет 28 суток.  

Элементы здания, не подлежащие обработке (оконные рамы, окна и т.д.), должны быть защищены 

от попадания пропитки во время её нанесения. В случае попадания пропитки на эти элементы их 

стоит немедленно очистить, используя при возможности подходящий̆ растворитель.  

Перед обработкой̆ фасада проведите тестовые нанесения на тестовом участке. 

Поверх пропитки не допускается наносить известковую побелку или цементные покрытия. 

Оптимальные водоотталкивающие свойства достигается через несколько дней̆ после обработки. 

Водоотталкивающая способность значительно снижается при образовании трещин в основании.  

Сразу по завершении работ инструмент и оборудование следует очистить с помощью растворителем. 

Засохший̆ / отвердевший ̆ материал можно удалить только механическим способом.  

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу 

немедленно промыть ее тёплой̆ водой ̆ с мылом, затем обратиться к врачу. При попадании в глаза 

необходимо промыть их большим количеством воды, затем обратиться к врачу. Хранить материалы, 

следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на них 

прямых солнечных лучей̆ при температуре окружающего воздуха от +5С до +30С. Хранить только в 

закрытой̆ таре, полностью исключив возможность попадания в них влаги.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  

Основа  Комбинация Силанов и силоксанов на 

основе водной̆ эмульсии  

Внешний ̆ вид/цвет  Беловатая жидкость 

Срок годности  12 месяцев с даты изготовления  

Условия хранения  Хранить в невскрытой̆ и неповреждённой̆ 

заводской̆ упаковке, в сухих, прохладных 

(от +5 до +25 °С) условиях. Беречь от 

мороза и не допускать замораживания.  

Плотность  ~1,0 г/см3 (при +20 °C)  

Паропроницаемость  Эквивалентная толщина слоя воздуха – Sd, 

м 0,36 

Капиллярный̆ подсос  Водопоглощение при капиллярном подсосе 

через 24 часа, кг/м 2·ч 0,5 - 0,021  

Расход  Зависит от пористости основания:  

по раствору: ~100–200 г/м2  

по другим пористым основаниям:  

~300–500 г/м2  

(Необходимо проводить тестовые 

нанесения для точного определения 

расхода пропитки).  

Температура воздуха  От +5 до +35 °C  

Температура основания  От +5 до +35 °C  

Массовая доля активного компонента  15-18%  


